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 À propos de Spring Solar 
L’entreprise 

Spring Solar Ltd est un fabricant européen qui produit depuis 2003 des capteurs solaires de haute qualité suivant la technologie des tubes à vide 
en U à flux direct . Spring Solar étend encore ses parts de marché en Europe et même jusqu’à Dubai, et dispose entretemps de bureaux de vente 
et de service en Suède, Hongrie, Roumanie, Italie, Allemagne,Tchéquie, Royaume-Uni, Benelux et France.  

Le produit 

 L’utilisation de miroirs de réflexion CPC augmente encore le rayonnement solaire sur les 3 couches d’absorption internes des tubes, même par 
temps couvert. 2 modèles ont été produits: SK8-CPC et SK12-CPC comportant respectivement 8 et 12 tubes à vide en U. Grâce  à la 
technologie du tube à vide en U à flux direct ces capteurs sont fiables, esthétiques, résistants aux intempéries, réduits en dimensions et poids, 
facile à installer …et de grand apport calorifique. Ils sont conçus à base d’aluminium anodisé de haute qualité et de tubes très solides à parois 
de verre très épais avec vide d’air pour un apport calorifique maximal par m² de surface. Ils sont fournis avec une garantie d’usine de 10 ans et 
une durée de vie d’au moins 35 ans.  
Spring Solar fournit également des systèmes de boilers complets avec réservoirs d’eau avec 2 échangeurs de chaleur en spirale, pilotés 
électroniquement. Ils disposent également d’une pompe de vase d’expansion solaire, de liquide calorifique et d’une conduite duo-flex isolée en 
inox ainsi que les accessoires pour un montage sur toitures plates ou pentues. De grands systèmes pour hôtels, centres sportifs, immeubles 
résidentiels, écoles, applications industrielles et agricoles, sont créés par simulation et sont calculés pour garantir un apport optimal et un 
rendement maximal. 

Les certificats 

 Spring Solar est sur la liste BAFA et a obtenu pour ces deux modèles le Certificat Solar Keymark en réussissant brillamment toutes les 
procédures de test en laboratoire universitaire de l’ ITW Stuttgart / DIN CERTCO ainsi que de fameux Institut Suisse SPF .  
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Notre technologie 
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Irradiation directe Irradiation angulaire  Irradiation  diffuse 

Avantages  des miroirs CPC  

U tube à flux direct 

            avec 3 couches d’absorption 

Les accessoires pour un montage  

sur toitures pentues ou plates  



Nos  capteurs – SK8 CPC 

Le modèle SK8-CPC est un capteur  
avec  8 tubes à vide en U à flux direct  
avec miroir CPC de réflexion.  

Ce capteur fiable, esthétique, compact 
est extrèmement bien conçu  pour des 
systèmes de demi-taille.  

La technologie à flux direct reste 
efficace ,même par temps couvert, y 
compris l’hiver grace a l’irradiation 
diffuse. 

Le capteur SK8-CPC a passé toutes les 
procédures de test et a obtenu les   
certifications SPF en Suisse ainsi que le 
Certificat  Solar Keymark pour être 
installé dans les pays Européens. 
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Nos capteurs SK12-CPC 

Le capteur SK12-CPC fonctionne avec 
la technologie de tubes U sous vide à 
flux direct et miroir de réflexion CPC. 

Les avantages principaux sont la 
fiabilité, le grand apport calorifique, la 
durée de vie et la construction robuste.  

Ces capteurs sont extrèmement 
appropriés pour des systèmes solaires 
plus larges. 

Le capteur SK12-CPC dispose d’un 
nombre de tubes plus élevé ce qui lui 
confère plus de puissance de sortie. 
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Paramètres des capteurs SK8-CPC et SK12-CPC 
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SK8 CPC 

Longeur 

Largeur 

Epaisseur 

Nombre de tubes 

Superficie brute 

Superficie aperture 

Absorbeur actif 360o 

Poids 

Volume 

Max. pression de service 

 

1644 mm 

905mm 

95mm 
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1,488 m2 

1,25 m2 

1,325 m2 

25,5 kg 

1,3 litres 

6 bar 

SK12 CPC 

1644 mm 

1345mm 

95mm 
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2,213 m2 

1,87 m2 

1,987 m2 

37,5 kg 

1,8 litres 

6 bar 

Longeur 

largeur 

Epaisseur 

Nombre de tubes 

Superficie brute 

Superficie aperture 

Absorbeur actif 360o 

Poids 

Volume 

Max. Pression de service 

 



Paramètres des capteurs 
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Valeurs de base de systèmes solaire thermique pour capteur  SK8-CPC  

Nombre 

d’utilisateurs 

 

1à 3 personnes 3à 4 personnes 

Irradiation incliné 30°-  55° sous 30° plus 50°  30°-   55° sous 30° plus 50°  

Orientation Sud SE / SO Sud SE / SO Sud SE / SO Sud SE / SO 

Nombre de  

SK-8 CPC  
2 2 2 2 à 3 3 3 3 3 à 4 

Boiler (litres) 200 200 200 200 300 300 300 300 

Diamètre de   

tuyaux (mm) 
15X1 15X1 15X1 15X1 15X1 15X1 15X1 18X1 

Liquide 

calorifique(litres) 
20 20 20 20 25 25 25 25 

Nombre 

d’utilisateurs 
5 à 6 personnes 6 à 8 persones 

Irradiation incliné 30°- 55° sous 30° plus 50°  30°- 55° sous 30° plus 50°  

Orientation Sud SE / SO Sud SE / SO Sud SE / SO Sud SE / SO 

Nombre de  

SK-8 CPC  
4 5 4 5 6 6 6 7 

Boiler (litres) 400 500 400 500 600 600 600 600 

Diamètre de  

tuyaux (mm) 
18X1 18X1 18X1 18X1 18X1 18X1 18X1 22X1 

Liquide 

calorifique(litres) 

 

35 35 35 40 50 50 50 60 

Valeurs de base de systèmes solaire thermique pour capteur SK12-CPC  

Nombre 

d’utilisateurs 

 

1 à 3 personnes 3 à 4 personnes 

Irradiation 

incliné 
30°- 55° sous 30° plus 50°  30°- 55° sous 30° plus 50°  

Orientation Sud SE /SO Sud SE / SO Sud SE / SO Sud SE / SO 

Nombre de 

SK-12 CPC  
1 1 1 1 à 2 2 2 2 2 à 3 

Boiler (litres) 200 200 200 200 300 300 300 300 

Diamètre de 

tuyaux (mm) 
15X1 15X1 15X1 15X1 15X1 15X1 15X1 18X1 

Liquide 

calorifique(litres) 

 

20 20 20 20 25 25 25 25 

Nombre 

d’utilisatuers 

 

5 à 6 personnes 6 à 8 personnes 

Irradiation 

incliné 
30°-55° sous 30° plus 50°  30°- 55° sous 30° plus 50°  

Orientation Sud SE / SO Sud SE / SO Sud SE / SO Sud SE / SO 

Nombre de  

SK-12 CPC  
3 3 à 4 3 3 à 4 4 4 à 5 4 à 5 5 

Boiler (litres) 400 500 400 500 600 600 600 600 

Diamètre de 

tuyaux (mm) 
18X1 18X1 18X1 18X1 18X1 18X1 18X1 22X1 

Liquide 

calorifique  (lit) 
35 35 35 40 50 50 50 60 



Paramètres des capteurs  
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Modèle capteur 

Irradiation solaire 

400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2 

SK8-CPC 323 W 565 W 808 W 

SK12-CPC 481 W 842 W 1203 W 

 Puissance de crête par capteur Rendement énergetique annuel par capteur 

Modèle capteur 

Irradiation solaire 
Rendement énergetique 

annuel 

400 W/m2  700 W/m2  1000 W/m2  

SK8-CPC 

performance  
323 W 565 W 808 W 702 kWh 

SK12-CPC 

performance  
481 W 842 W 1203 W 1440 kWh 



Nos systèmes – Eau chaude sanitaire 
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Nos systèmes – Eau chaude sanitaire  
                            & chauffage  
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Quelques références 

Bâtiment: résidentiel  

Nombre  d‘ appartements: 240  

Fonction  du système solaire: eau chaude sanitaire 

Système:  84pcs  de  SK12-CPC   tubes U  sous vide à flux direct 

 Réservoirs  d‘eau: 3 x 3000 litres = 9 m³  

 Temps de retour sur investissement:  3 ans  ( ensoleillement   50%)  

 

Bâtiment: résidentiel  

Nombre d‘appartements:  45  

Fonction  du système solaire: eau chaude sanitaire 

Système:  20pcs  de SK12-CPC  tubes U sous vide à flux direct  

Réservoirs d‘eau:  6 x 500 litres = 3 m³  

Temps de retour sur investissement: 4 ans ( ensoleillement 50% ) 

 

Bâtiment: hôtel 

Nombre de chambres: 148  

Fonction  du système solaire: eau chaude sanitaire 

Système:  72pcs  de SK12-CPC  tubes U sous vide à flux direct  

Réservoirs d‘eau: 2 x 5000 litres = 10 m³ 
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A votre disposition pour vous présenter plus en 
détail les produits Spring Solar. 

SPRING SOLAR 
H – 8111 SEREGELYES - JANOSMAJOR 

 springsolar@telenet.be 

Tel: + 32 499 709621 

www.springsolar.hu 


