
 

Novation Solar H 330

CHAUDIÈRE SOLAIRE HYBRIDE 
CONDENSATION (SOLAIRE-FIOUL)

SYSTÈME AUTOVIDANGEABLE DES CAPTEURS SOLAIRE
CORPS DE CHAUFFE FONTE 
Condenseur INOX
CHAUFFE EAU SOLAIRE INOX
SYSTEME D’OPTIMISATION DU STOCKAGE SOLAIRE

5
Corps de chauffe 

et ballon

8
Capteur & Chauffe 

eau solaire

Une technologie d´avance... 
à un prix raisonnable

Conforme

ErP

A

A+



 La Novation Solar H 330 est  
 un nouveau groupe thermique hybride  
 qui fonctionne avec deux types d’énergie. 
·	 L’énergie solaire pour la production  
  de l’eau chau de sanitaire. 
·	 L’énergie fioul en utilisant la  
  technologie de la  condensation pour  
  le chauffage  et l’appoint de la  
  production eau chaude sanitaire  
  lorsque l’ensoleillement est  
  insuffisant.  

Novation Solar H 330

Les points forts:

Protection contre la surchauffe et  
le contre le gel des capteurs
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DOMUSA est le premier fabricant qui intègre 
dans un groupe thermique un chauffe 
eau solaire fonctionnant en auto vidange, 
remplissant et vidant les capteurs d’air de façon 

automatique selon les besoins, évitant ainsi les 
pannes ou le vieillissement prématuré dus à la 
surchauffe et au gel.
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Pompe de   
circulation arrêtée 
(défaut de rayonnement solaire)
Si les capteurs solaires n’atteignent pas la 
température nécessaire par manque de 
rayonnement solaire, le régulateur maintient 
la pompe de circulation arrêtée. Les capteurs 
solaires restent remplis d’air de façon à éviter 
que les tubes ne gèlent s’il existe un risque 
de gelée.

Pompe de 
circulation en 
fonctionnement
Pour chauffer le ballon, la température des 
capteurs doit être supérieure à celle de ce 
dernier. Le régulateur solaire active alors 
la pompe de circulation qui dirige l’air des 
capteurs  vers le ballon d’accumulation so-
laire en mettant à profit toute la surface 
d’échange du ballon.

Pompe de 
circulation arrêtée 
(excés de rayonnement solaire)
Lorsque le ballon atteint la température re-
cherchée, le régulateur solaire désactive la 
pompe de circulation. L’air contenu dans le 
ballon d’accumulation se déplace mainte-
nant vers les capteurs de façon à éviter que 
ceux-ci ne soient endommagés par une 
température excessive.

Numéro d’enregistrement 
Solar Keymark: 
011-7S1662 F



CHAUDIÈRE SOLAIRE HYBRIDE CONDENSATION (SOLAIRE-FIOUL) Novation Solar H 330

Un tableau de bord, Inox et vitré, confère 
à votre équipement un design futuriste et 
moderne. Les boutons de régulation rétractable 
et ergonomique facilitent l’accès aux 
commandes d’un contrôle simplifié de votre 
groupe thermique solaire Novation Solar H 330.

Esthétique et ergonomie
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La Novation Solar H 330, est livré avec des 
capteurs solaires de grande superficie utile 
d’absorption, qui couplés avec la superficie 
d’échange du préparateur optimisent l’apport 
énergétique solaire de façon exceptionnel. 
Ces capteurs bénéficient de la certification 
Allemande SOLARKEYMARK.

Rendement des capteurs 
solaires

4

Le système est prévu électroniquement pour 
stopper une des pompes solaires dès que la cir-
culation de l’eau est équilibrée, réduisant ainsi 
la consommation électrique de celui-ci de 50%.

Economie de 
consommation électrique
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La combinaison condenseur brûleur, tous deux 
de conception specifique, reduit les depots d 
imbrûlés dans les turbulateurs de l’échangeur. 
Ceci à pour effet de maintenir un rendement 
optimal et de reduire les intervalles d’entretien 
du condenseur.

Condenseur inox à 
entretien reduit
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Le principe de la condensation consiste à 
optimiser la combustion en transformat la 
vapeur d’eau contenue dans le gaz brûlés de 
l’état gazeux à l’état liquide. Survient alors la 
création de condensats.
La chaudière Novation Solar H 330 profite de 
l’effet de condensation des gaz de combustion 
pour atteindre des rendements supérieurs à 
103%.
Le rendement reflète l’utilisation du pouvoir 
énergétique du combustible (P.C.I.).
Dire que la chaudière Novation Solar H 330 a 
un rendement supérieur à 100% ne signifie pas 
que nous créons de l’énergie, mais simplement 
que le principe de fonctionnement de la 
chaudière Novation Solar H 330 utilise une partie 
de la chaleur latente des gaz combustion en 
parvenant à condenser la vapeur d’eau contenue 
dans ces gaz.

Economie grâce au 
principe de condensation
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Un système innovant d’optimisation solaire
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Ce nouveau système d’optimisation solaire 
permet d’augmenter la capacité de stockage 
solaire, grâce à une pompe d’optimisation 
solaire  qui va transférer l’eau solaire stocker 
dans le ballon principal de 200l. vers le ballon 
d’appoint (130l) lorsque la température du 

ballon d’appoint est inférieure au ballon 
principal. Le stockage de l’eau solaire passe 
ainsi de 200 à 330l.
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Entrée E.C.S.
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Sortie E.C.S.

Entrée E.C.S.

Lorsque le ballon d’appoint est froid, le ballon solaire chaud, la pompe d’optimisation entre en 
fonctionnement  pour disposer d’eau chaude sanitaire même lorsque le système d’appoint est 
arrêté.
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La pompe d’optimisation solaire reste en fonctionnement jusqu’à ce que la température des deux 
ballons s’égalise, obtenant ainsi une plus grande quantité d’eau chaude solaire stockée. Vous pou-
vez profitez alors, d’une plus grande optimisation de la ressource solaire qu’avec un simple chauffe 
eau solaire.
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La pompe d’optimisation s’arrête dès l’instant que la température des deux ballons, d’appoint et 
solaire, s’égalise, obtenant ainsi une production d’eau chaude solaire de l’ordre de 570 l. en 10 mi-
nutes avec un delta T de 30°.
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Régulation

La Novation Solar H 330 grâce à sa régulation 
climatique intégrée en fonction de la 
température extérieure peut être une réponse à 
de multiples configurations d’installations.

LE SYSTEME DE SECURITE MANQUE D’EAU
vous signale que votre chaudière n’a plus d’eau 
en suffisance pour un bon fonctionnement. Le 
danger d’un fonctionnement sans eau est de 
provoquer une cassure du corps de chauffe.

LE SYSTEME ANTI BLOCAGE DES POMPES
réduit le besoin de maintenance des 
circulateurs.

LE SYSTEME ANTI inertie
autorise la circulation de l’eau après avoir 
atteint la température désirée afin déviter une 
surchauffe du corps de chauffe.

LE SYSTEME ANTIGEL
permet d’éviter le risque de gel dans 
l’installation, lorsqu’elle n’est pas en demande, 
en activant momentanément le chauffage.
Le contrôle de plusieurs zones permet de 
réguler 2 circuits mélangés avec différentes 
températures d’impulsion, en fonction de 
l’extérieur

Supports
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Support et accroches pose intégré 
en toiture tuile ou ardoise

Support et accroches 
pose sur toiture tuile

Support et accroches pose 
sur toit incliné sans liteau

Support et accroches pose sur 
toiture sur ardoise

Support et accroches pose 
sur terrasse ou toit plat



Novation Solar H 330

Ventouse

3   Installation Verticale en C33 rigide

Modèle Ø 
conduit

long. 
max.

Réduction 
obligatoire 

sortie fumées

code 
adaptateur

Novation 20 Solar H 330 80/125 10 80/125 CGAS000222+  
CGAS000257

Novation 20 Solar H 330 100/150 12 100/150 CGAS000282

Novation 30 Solar H 330 80/125 7 80/125 CGAS000222+  
CGAS000257

Novation 30 Solar H 330 100/150 8 100/150 CGAS000282

Il est impératif de respecter  les diamètres mini et les longueurs maxi prescrits par 
le fabricant, afin d’assurer le bon fonctionnement des installations.

Imp ortant: Vérifier systèmatiquement que l’apport d’air neuf dans le local 
chaufferie est suffisant même lorsqu’il s’agit d’un remplacement de chaudière 
car le besoin en ventilation pour une chaudière condensation s’avère supé-
rieur à une chaudière ancienne.

CHAUDIÈRE SOLAIRE HYBRIDE CONDENSATION (SOLAIRE-FIOUL)
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Cheminée

1   Installation en B23P

Modèle long 
max. 

Ø 110

long 
max. 

Ø  125

Ø adaptateur 
obligatoire 

sorte fumées

code 
adaptateur

Novation 20 Solar H 330 13 15 100/110 CGAS000281
Novation 30 Solar H 330 10 11 100/110 CGAS000281

Note: 
En sortie B23P prévoir la grille pour l’admission d’air sur la chaudière. 
1 coude de 90º (ou 2 de 45º) représente 1 m. de conduit 1 m. de 
conduit horizontal représente 2 m. de conduit vertical.
En version B23P si vous installez un conduit sur l’extérieur pour 
l’admission d’air, il faudra retrancher alors cette longueur de la hauteur 
permise à raison de 1 mètre horizontal pour 2 mètres verticaux.

Cheminée

2   Installation en C93

Modèle long 
max. 

Ø 110

long max. 
Ø 125

Ø coaxial 
jusqu’à 

la cheminée

Novation 20 Solar H 330 11 12 100/150

Novation 30 Solar H 330  8 9 100/125

Note: 
1 coude de 90º (ou 2 de 45º) représente 1 m. de conduit. 1 m. de 
conduit horizontal représente 2 m. de conduit vertical.

4   Installation Horizontale en C13

Modèle Ø 
conduit

long. 
max.

Réduction 
obligatoire 

sortie fumées

code 
adaptateur

Novation 20 Solar H 330 80/125 8 80/125 CGAS000222+ 
CGAS000257

Novation 20 Solar H 330 100/150 10 100/150 CGAS000282

Novation 30 Solar H 330 80/125 6 100/80 CGAS000222+ 
CGAS000257

Novation 30 Solar H 330 100/150 7 100/150 CGAS000282

Note: 
1 coude de 90º (ou 2 de 45º) représente 1 m. de conduit.
Adaptateur obligatoire Ø100/80.

Hauteur manomètrique et longueur de fonctionnement du circuit solaire

G H

M

Modèle Novation Solar H 330

Hauteur max. (H) 10,9

Longueur maximum 40
Hauteur min. (G) 0,5
L max. horizontal (départ+retour) 20
Pente mínimum 4%
Diamètre départ-retour 12



Novation Solar H 330CHAUDIÈRE SOLAIRE HYBRIDE CONDENSATION (SOLAIRE-FIOUL)

DIMENSIONS

RS:	 Retour circuit solaire
ES:	 Entrée circuit solaire
EEFS:	 Entrée eau froide sanitaire
SECS:	 Sortie eau chaude sanitaire
DCM:	 Départ chauffage mélangé
DC’:	 Départ chauffage optionnel
PR’:	 Piquage recyclage sanitaire

RCM:	 Retour chauffage mélangé
RC’:	 Rétour chauffage optionnel
SS:	 Soupape de sécurité
SC:	 Sortie de condensas, 1’’H
EA:	 Entrée d’air de combustion, Ø 80
SF:	 Sortie de fumées, Ø 100

A: Raccordement hydraulique entre Ballon Solaire et Ballon d’appoint.
B: Raccordement hydraulique de la pompe d’optimisation solaire.
C: Raccordement piquage eau froide pour mitigeur thermostatique.

1. Vase  expansion ECS
2. Groupe de sécurité
3. Soupape dce sécurité 3 bar
4. Circulateur solaire
5. Vanne d’equilibrage
6. Robinet de niveau
7. Ballon ECS solaire 
8. Circulateur chauffage
9. Vanne 3 voies
10. Soupape de sécurité chaudière
11. Purgeur automatique
12. Pressostat
13. Vase expansion chauffage
14. Condenseur 
15. Mitigeur thermostatique
16. Piquage pour recycle ECS
17. Ballon ECS chaudière
18. Pompe d’optimisation solaire
19. Disconnecteur du circuit de chauffage
20. Circulateur ECS
21. Robinet de vidange circuit solaire
Filtre fioul avec dégazeur (livré avec la chaudièr

-	 Kit Anode
-	 Accessoires ventouse
-	 Kit hydraulique SRX1/

EV pour deuxième circuit 
mélangé (livré avec sonde 
départ VFAS)

- Module d’ambiance BM8
- Kit de liaison hydraulique
- Passages tuyauterie
- Sonde VFAS pour circuit 

direct 
- Kit hydraulique SRX20 pour 

deuxième   circuit mélangé 
(livré avec sonde départ 
VFAS) pour les modèles 20.

OPTIONSEQUIPEMENT
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Modéles RS
ES

EECS 
SECS

DCM, DC’, 
RCM, RC’

Profondeur

Novation 20 Solar H 330 1/2''M 3/4''M 3/4''M 970

Novation 30 Solar H 330 1/2''M 3/4''M 1''M 970

N
ov

em
br

e 
20

15

ENTREPÔT

Atxubiaga, 13
Bº Landeta
20730 Azpeitia
(Gipuzkoa) Espagne

ADRESSE POSTALE

Apdo. 95 
20730 AZPEITIA 
(Gipuzkoa) Espagne

USINE ET BUREAUX

Bº San Esteban, s/n. 
20737 ERREZIL (Gipuzkoa) Espagne 
Tel.:	 00 34 943 81 38 99 
Fax.:	 00 34 943 38 09 24 
E-mail: ventes.france@domusa.es

www.domusa.fr

Modèles Hauteur 
max.  

m

Puissance utiles 
kW

Capacité 
ballon E.C.S. 

chaudière
L

Capacité
du ballon

E.C.S. solar
L

Nº 
Capteurs

Superficie 
d’absorption 

capteurs

Type de 
puisage

Classe 
Energétique 

ErP Chauffage

Classe 
Energétique  
ErP Sanitaire

50° / 30°C 80° / 60°C
Novation 20 Solar H 330 1NXL 15 19,24 18,3 130 207 1 2,26 XXL

Novation 20 Solar H 330 2NXL 15 19,24 18,3 130 207 2 4,52 XXL

Novation 30 Solar H 330 1NXL 15 30,1 28,7 130 207 1 2,26 XXL

Novation 30 Solar H 330 2NXL 15 30,1 28,7 130 207 2 4,52 XXL

A A+
A

A
A+


